
www.contal.sk

CCU
centrálna riadiaca jednotka pre rozsiahle 
distribuované systémy

CCU (Central Control Unit) je centrálna riadiaca jednotka pre prístupové 
a zabezpečovacie systémy s podporou úplne autonómnej prevádzky.

Riadiaca jednotka je hlavným výkonným prvkom systému. Riadi pripo-
jené dverné jednotky (DCU, Door Control Unit). Obsahuje kópiu systé-
movej konfiguračnej databázy, čo jej umožňuje vykonávať riadiace funk-
cie aj v autonómnom režime.

CCU plní základnú prístupovú a zabezpečovaciu funkciu, zbiera a vyhodno-
cuje údaje z pripojených dverných jednotiek a riadi alarmové prostredie. 
V závislosti od konfigurácie vyhodnocuje alarmové stavy systému, komu-
nikuje s nadradeným systémom a prostredníctvom dverných jednotiek 
ovláda pripojené zariadenia.

VLASTNOSTI

  Spoľahlivé a odolné zariadenie

  Pripojenie až 30 DCU

  Komunikácia cez TCP/IP

  Režim autonómnej prevádzky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie 24 Vdc + 15 %

Prúdový odber Typický 65 mA 
Maximálny 100 mA

Komunikácia Ethernet 10/100 Mbps

Stenový kontakt Áno

Komunikácia s DCU LON

Počet pripojených 
DCU

30

Krytie IP41

Rozmery 219 x 266 x 81 mm

Hmotnosť 2 200 g

Farba Sivá RAL7035

Objednávací kód: 
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