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VLASTNOSTI

 �Spoľahlivé kompaktné zariadenie

 �Ovládanie 2 dverných prostredí

 �Pripojenie 8 čítačov ID kariet

 �3 digitálne vstupy, 2 reléové výstupy

 �Pripojenie cez TCP/IP, napájanie PoE

 �Režim autonómnej prevádzky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie 24 Vdc + 15 % alebo 
PoE standard IEEE 
802.3af

Prúdový odber Typický 40 mA 
Maximálny 80 mA

Komunikácia Ethernet 10/100 Mbps

Stenový kontakt Áno

Vstupy 3 digitálne

Výstupy 2 reléové

Komunikácia  
s čítačmi

RS485

Počet pripojených 
čítačov

8

Krytie IP41

Rozmery 160 x 150 x 34 mm

Hmotnosť 300 g

Farba Sivá RAL7035

Objednávací kód: 

64603020

CCU05
centrálna riadiaca jednotka

CCU05 (Central Control Unit) je centrálna riadiaca jednotka pre prístu­
pové, zabezpečovacie, dochádzkové a  stravné systémy s  podporou 
úplne autonómnej prevádzky.

Riadiaca jednotka je hlavným výkonným prvkom systému a zároveň plní 
úlohu dátového koncentrátora pre pripojené čítače kariet (CCR, Contal 
Card Reader). Obsahuje kópiu systémovej konfiguračnej databázy, čo jej 
umožňuje vykonávať riadiace funkcie aj v autonómnom režime.

CCU05 plní základnú prístupovú a zabezpečovaciu funkciu, zbiera a vy­
hodnocuje údaje z digitálnych vstupov a riadi alarmové prostredie. V zá­
vislosti od konfigurácie vyhodnocuje alarmové stavy systému, ovláda 
pripojené zariadenia a  komunikuje s  nadradeným systémom. V  do­
chádzkovom systéme spracováva informácie o  prechodoch nasníma­
ných na termináloch a odosiela ich do databázy. V stravovacom systéme 
riadi proces objednávania a výdaja stravy.


